صور تنفيذ الخوازيق عن طريق الحفر و الصب 
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هذه الصورة توضح بداية الحفر بماكينة الخوازيق 
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حبكل حاتي 


بعد الانتهاء من الحفر بعمق متر ونصف تقريبا يتم وضع (الكيس) كما هو موضح 

في الصورة بحيث يتم ضغط الكيس بشاكوش هيدروليكي والذي يظهر أعلى الكيس 

في الصورة (طبعا أنا قلت الحفر بعمق متر ونصف لآن موقع المشروع قريب من 
البحر حيث أن منسوب الماء على عمق متر ونصف( 


دى آاطند 


0ع طاأتدك52 11 ع11 


بعد وضع الكيس في مكانه يتم الحفر لإخراج التربة الضعيف للوصول إلى العمق 
المطلوب وكان العمق في هذا المشروع 25 متر وقطر الخازوق واحد متر 
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طبعا هذا الصورة لبست مكررة ولكن هذا حديد التسليح للجزء المتبقي من الخازوق 
حيث إني أوضحت لكم في الصور السابقة أن طول الخازوق 25 متر وان طول سبخ 
الحديد 12 متر لذلك وصل حديد التسليح على جزئين ويظهر في الصورة طريقة 
تثبيت الجزئين على بعضهما حيث نقوم بربط الجزئين بالكانات ثم نلحم الكانات ونلحم 
شاط ال ري 


بعد الانتهاء من حديد التسليح يتم وضع مزراب على طول الخازوق وينتهي المزراب 
من الاعلى بقمع كما هو موضح في الصورة للبدء بعمليهة صب الخازوق 
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مومه داذالعه وت لوزت ونقيقد 


